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UV Álló Vakondháló 30 és 45 g/m2

Ár:

Vakondháló 30g/m2 1x100m 104 Ft/m2 + ÁFA 

Vakondháló 30g/m2 2x200m 89 Ft/m2 + ÁFA 

Vakondháló 45g/m2 2x100m 116Ft/m2 + ÁFA 

Vakondháló 45g/m2 2x200m 116Ft/m2 + ÁFA 

Tartozék:

Fém rögzítő tüske 16cm 20db/csomag 800Ft + ÁFA 

Kiszállítás: GLS-el ~1900-2200Ft + Áfa 

Személyes átvétel Ingyenes!

Leírás:
A vakondháló hatékony megoldás a pázsit és kerti területek védelmére a vakondtúrások 
ellen. Erős, UV-álló műanyagból készül, amely tartós és környezetbarát védelmet biztosít. 
Telepítése egyszerű: a gyepréteg alá, kb. 5-10 cm mélyre kell helyezni, így megakadályozza, 
hogy a vakond a felszínre jusson, miközben a víz és a növények gyökerei szabadon 
áthatolhatnak rajta. Alkalmazható magánkertekben, sportpályákon és parkokban egyaránt, 
hozzájárulva a gyep esztétikus és egyenletes megjelenéséhez.

Beépítési útmutató:
A vakondháló beépítéséhez először készítse elő a területet, távolítsa el a gyomokat, köveket 
és egyenlítse ki a talajt. Ássa ki a háló helyét kb. 5-10 cm mélységben, majd terítse ki a 
vakondhálót úgy, hogy az illesztéseknél legalább 10-15 cm átfedés legyen. Rögzítse a hálót 
műanyag vagy fém rögzítő tüskékkel 1-1,5 méterenként, hogy ne mozduljon el. Szórjon rá 
egyenletesen 5-10 cm vastag termőföldréteget, majd alaposan tömörítse. Ezután 
fűmagvetéssel vagy gyepszőnyeg lefektetésével fejezze be a munkát. Az így telepített 
vakondháló hosszú távon hatékony védelmet nyújt a vakondtúrások ellen, miközben nem 
akadályozza a növények fejlődését.


